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Legenda
PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

FORME E STRUTTURE ANTROPICHE

Limite comunaleY Y

Saggio di cavað

Cava dismessaz

Coordinate piane riferite al sistema di riferimento cartografico Roma 40 - Gauss Boaga Fuso Ovest
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Coordinate geografiche riferite al sistema di riferimento geodetico WGS84
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
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CARTA DELLA PERICOLOSITA'

GEOMORFOLOGICA, 
GEOLOGICA E IDRAULICA

E LORO VERIFICA

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE
(deposito al Genio Civile 

ai sensi del regolamento 53/R)

 17 - BACINO BRUGIANA 
(art. 113 L.R. 65/2014 e PIT - PPR)
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G.3b Pericolosità geologica elevata
Aree interessate da frane quiescienti e/o indicatori 
geomorfologici precursori di fenomeni di instabilità 
(contropendenze, ondulazioni, lacerazioni) nelle quali 
sono prevedibili attivazioni o riattivazioni di movimento di 
massa. Aree caratterizzate da corpi detritici su versante 
con pendenza maggiore del 60% prive delle forme e 
degli indicatori della classe G.3a, ma nelle quali la 
presenza di particolari caratteri litologici, giaciturali e 
clivometrici non escludono la possibilità di attivazione 
di movimenti di massa. (G3b-r: depositi detritici artificiali; 
G3b-c: depositi eluvio-colluviali).

Pericolosità geologica elevata
Aree interessate da indicatori geomorfologici precursori
di possibili fenomeni di instabilità nelle quali non si
possono escludere attivazioni di movimenti di massa.
Aree con evidenze di ruscellamento diffuso e/o 
concentrato ma assenza di fenomeni di dissesto;
aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 
all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque
superficiali e sotterrane, nonché processi di degrado
di carattere antropico; corpi detritici su versanti
con pendenze superiori al 25% ed inferiori al 60%.

G.3a

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA
 Classe I4  - pericolosità idraulica elevata
Fascia di rispetto assoluta del reticolo idrografico
principale (L.R. 79/2012 e Del. C.R. 1357/2017) 
buffer di 10m

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME MAGRA

Pericolosità geomorfologica media
Frane inattive e zone di pertinenza, aree di dissesto 
artificialmente stabilizzate, DGPV, coltri detritiche, 
coni alluvionali, detrito di falda, aree interessate da 
ruscellamento diffuso

PG2PG2

Pericolosità geomorfologica elevata
Frane quiescienti e zone di pertinenza, coltri detritiche
potenti assimilabili.

PG3PG3

Area Contigua di Cava (L.R. 65/97 e L.R.73/09)

Area Contigua di Cava (DEL.C.D. 21/16, L.R. 56/17 e DEL.C.D. 50/18)

Viabilità di cava
Viabilità pubblica


