COMUNE DI MASSA

Comparto Territoriale Zona Frigido

Programma Integrato d’Intervento

Decreto Regione Toscana n. 3881 del 26.06.2003
Bollettino Ufficiale R.T. n. 31 del 30.07.2003
Delibera G.C. n. 153 del 18.05.2006

SCHEMA SEZIONE STRADALE (8,00 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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SCHEMA SEZIONE STRADALE (6,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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Condotte gas esistenti (media pressione) SCHEMA SEZIONE STRADALE (5,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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MASSA. P.L.I., PIANO ATTUATIVO, ESTENSIONE NUOVA RETE CONDUTTURE GAS
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CONDUTTURE
AREE DIINTERVENTO
DE 90 DE 125 DE 150 TOT.
(ml) {ml) {ml) {ml)
nog_u_pmwwqmmuhom_zwm u. i -No_”_w RGN0 SCHEMA TIPO CONDIZIONI DI POSA CONDOTTE RETE GAS
ere inteme ai Sub-comparti
Sub-comparto 1.1 - Proprietar Area Frigido - Intervento ERP/Comune - - 6450 645,0
Sub-comparto 1.2 - Frigido Marmi - - 1750 175.0
Sub-comparto 1.3 - Area Frigido-Linea feroviaria - - 2450 2450
Sub-comparto 1.4 - Via Marina Vecchia-Via Fantoni : : 3100 3100 1 1 A= 100cm. sotto sede stradale
Sub-comparto 1.5 - Via Romana / Coop SIULP - - - 0.0 1 3 1 A= 80cm. sotto altre sedi
Totale Sub-comparti 0,0 0,0 1.375,0 1.375,0 I O ! D= Diametro esterno tubazione
— — NN N R Tl OO o . .
Opere diurbanizzazione aggiuntive RN O 5T P Aty NG /\l/... 1= Riempimento in sabbia (sotto
di completamento ed estensione delle opere esteme al Comparto: -//\ ot e /\// tubo pressata sopra e di lato
sottostrada Via Marina Vecchia 250.0 250,0 r \\ PR RN R RE s \\\_ al tubo leggermente pressata)
tostrada Vial . . . _ & KK mente pres
Via Fartoni - - 1150 115.0 v \/ \/\/\_ 2= Strato protettivo di riempimento
Via Sottoponte lungo Frigido - - - 0,0 _\/\\ \\ 4 \ /\\/— con materiale di scarico (escluso
- - - ; //V 1 sassi e pietrame) - in caso di
Recapito nel fiume acque meteoriche - - - 0.0 _\\ \\ M‘ \\ < sede stradale riempimento con
Collegamento pista cilcabile esistente - - - 0,0 _///\\///\\ I_I \\///\\///_ materiale arido compattato
Totale opere di completamento ed estensione esterne al Comparto 0,0 0,0 365,0 365,0 N//\\//\\ \\//\\//\__ 3= Nastro di segnalazione percorso
2 - tubazione gas posato a circa 300mm.
di potenziamento delle opere di progetto: _V\//\\\///\\\// \/ // // \ //\\\//\\\//A sopra la EmmN_o:m
Via Sottoponte Alta e e 125 125,0 i 1 4= Tubazione di adduzione gas B.P.
ﬁvf NM\V\V{ |M, [ Ly !\V;!\N\!N\VN_ in polietilene
TOTALE ZONA FRIGIDO 0.0 00 1.865.0 1.865.0 Sub-comparto 1.5 - Via delle Gorine - Loc. Turano
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(Foglio 117, particella 1201) A 7




