"Massa Picta"”

un progetto di individuazione, valorizzazione e tutela dei graffiti e degli affreschi delle facciate decorate del centro storico di Massa

MATERIALE: Marmo bianco e bardiglio
DESCRIZIONE: Portale con architrave a trilite,
con lavorazione della sezione del massello
ottenuta per tagli rettilinei su piani paralleli. La
lavorazione si ripete, a mo' di cornice, su piedritti
e architrave, con una ulteriore lavorazione-cornice
nella parte piu esterna.

Il basamento dei piedritti ¢ in bardiglio, di sezione
pari all'ingombro totale del massello in marmo.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:6-1:7

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Portale con architrave a trilite
e sopraluce. Sezione del massello ottenuta per
tagli rettilinei su piani paralleli.

Il profilo dei masselli si ripete su piedritti,
architrave, e sopraluce, andando a costituire una
cornice che cinge 'apertura.

Il basamento dei piedritti e realizzato con
elementi in marmo con la medesima sagomatura.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:6-1:7

MATERIALE: Marmo bianco e bardiglio
DESCRIZIONE: Portale con architrave a trilite;
a raccordo tra piedritti e architave, masselli in
marmo con semplice lavorazione a listello e
smusso sagomato di raccordo con la fascia
sottostante.

Basamento dei piedritti in bardiglio.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:5

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Portale in marmo con arco a
tutto sesto. Masselli con profilo levigato e
superficie interna su un piano inferiore lavorata a
gradina.

Lavorato a mano

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:5-1:6

MATERIALE: Marmo bianco e bardiglio
DESCRIZIONE: Masselli in marmo bianco a
sezione quadrata o rettangolare (da 15 a 22 cm),
con piccola cornice a toro nella parte esterna. 11
basamento dei piedritti, le imposte e la chiave
dell'arco sono in bardiglio. Basamenti e chiave
sono realizzati in masselli semplicemente sbozzati,
gli elementi all'imposta dell'arco sono ingentiliti
con una lavorazione per tagli paralleli del massello
in una riproposizione semplificata del sistema
classico arco-capitello.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:5

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Portale con apertura ad arco a
tutto sesto, lavorato con bugne semplici a conci
piani. Il massello ¢ incorniciato da una
lavorazione esterna a listello. Basi dei piedritti e
imposte dell'arco sono evidenziati con una forma
squadrata degli elementi, senza tuttavia
modificarne il materiale.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:5-1:6

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Portale con arco a tutto sesto,
lavorato con bugne a punta di diamante. Le
bugne corrono lungo tutto il profilo senza alcuna
soluzione di continuita.

RAPPORTI DIMENSIONALI: La lastra funge
da terminazione anche per I'eventuale cornice
dell'apertura. Larghezza 3-5 cm oltre il filo
dell'elemento piu esterno (stipite o cornice),
spessore 8-10 cm.

RAPPORTI DIMENSIONALI INDICATIVI:
Massello/Apertura= 1:5-1:6

MATERIALE: Marmo interno e intonaco.

DESCRIZIONE: Portale con arco a tutto sesto,
ottenuto per sagomatura della muratura.
L'apertura é sottolineata da una lastra in marmo
interna di finitura, mentre la forma del portale
viene assecondata dall'andamento della finitura
del basamento.
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"Massa Picta"”

un progetto di individuazione, valorizzazione e tutela dei graffiti e degli affreschi delle facciate decorate del centro storico di Massa

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Profilo con modanature
lisce, composto da listello, gola rovescia e
fascia, raccordate da gradino intermedio.

RAPPORTI DIMENSIONALI e note: 11
davanzale funge da terminazione anche per
I'eventuale cornice dell'apertura. Larghezza
8-10 cm oltre il filo dell'elemento piu esterno
(stipite o cornice), spessore 8-10 cm.

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco

DESCRIZIONE: Profilo con modanature lisce,
listello, gola diritta e fascia, raccordate da gradino
intermedio e tondino alla base.

Puo essere raccordato con il marcadavanzale, che
proseguira lo stesso profilo.

RAPPORTI DIMENSIONALI: Larghezza 8-10
cm oltre il filo dell'elemento piu esterno (stipite o
cornice), spessore 8-10 cm.

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Decorazione con modanature
lisce, gola rovescia e fascia terminale, raccordate
da un gradino.

RAPPORTI DIMENSIONALI: Larghezza
10-12 cm oltre il filo dell'elemento piu esterno
(stipite o cornice), spessore 5-8 cm.

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Profilo composto con ovolo
liscio, fascia liscia centrale, gola rovescia e listello
terminale, tondino squadrato alla base.

RAPPORTI DIMENSIONALI: 15-20 cm oltre

lo stipite, spessore 14-18 cm

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Profilo semplice lavorato a

mano con smusso a MSmOmO

RAPPORTI DIMENSIONALI: 8-10 ¢cm oltre lo

stipite, spessore 4-8cm

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Profilo semplice con ovolo e
fascia superiore, tondino squadrato alla base e
gradino di raccordo intermedio

RAPPORTI DIMENSIONALI: 10 ¢m oltre lo

stipite, spessore 5-8 cm

PROFILO:

MATERIALE: Marmo bianco
DESCRIZIONE: Profilo lavorato a mano, con
profilo a ovolo e listello di base. La lavorazione a
mano fa si che il profilo ad ovolo non sia
perfettamente circolare ma con sfaccettature.

RAPPORTI DIMENSIONALI: Larghezza 20

cm oltre lo stipite; spessore 8-12 cm.

PROFILO:
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MATERIALE: malta di calce idraulica o
bastarda.

DESCRIZIONE: Cornice sguscia semplice.
Comunemente, essa & presente sulla linea di
gronda dei tetti tradizionali a capanna

MATERIALE: malta di calce idraulica o
bastarda.

DESCRIZIONE: Cornice sguscia, lavorata con
tondino sulla linea di intersezione con la
muratura. Rispetto alla cornice C-1, la
lavorazione con tondino fornisce un elemento di
decoro che ingentilisce la percezione complessiva
dell'insieme.

Comunemente, ¢ presente sulla linea di gronda dei
tetti tradizionali a capanna.

MATERIALE: malta di calce o cemento mista a gesso, lavorata a stucco, tinteggiatura
superficiale.

DESCRIZIONE: Cornice sagomata con rilievi plastici lineari e modanati su piani
ortogonali e inclinati.

Elementi a tondino di finitura della muratura, elemento inclinato di copertura della falda,
raccordati con sagomatura curvata a gola diritta.

Listelli e piccoli gradini di raccordo tra gli elementi.

La sagomatura originale & spesso realizzata con spezzoni di materiale di risulta posto a
riempimento.

Comunemente presente sulla linea di gronda dei tetti tradizionali a capanna

MATERIALE: malta di calce o cemento mista a gesso, lavorata a stucco, tinteggiatura
superficiale.

DESCRIZIONE: Cornice sagomata con rilievi plastici lineari e modanati su piani
ortogonali e inclinati.

Elementi a tondino di finitura della muratura, inclinazione di falda dissimulata da piu
piani di scalettatura, profilo con fascia e ovolo raccordano i due piani, verticale e
inclinato.

Listelli e piccoli gradini di raccordo tra gli elementi.

La sagomatura originale & spesso realizzata con spezzoni di materiale di risulta posto a
riempimento.

Comunemente presente sulla linea di gronda dei tetti tradizionali a capanna

MATERIALE: malta di calce o cemento mista a
gesso, lavorata a stucco, tinteggiatura
superficiale.

DESCRIZIONE: Cornice sagomata con rilievi
plastici lineari e rettilinei che riproducono uno
schema di ordine classico.

La cornice si sviluppa per meta della sua altezza
lungo il profilo della muratura, per allargarsi
mediante 'uso di squadri sagomati fino a
raccordarsi con il profilo esterno della gronda.
Andamento della gronda costante su lati
ortogonali.

MATERIALE: malta di calce o cemento mista a
gesso, lavorata a stucco, tinteggiatura
superficiale.

DESCRIZIONE: Cornice con elemento convesso
di raccordo tra il piano verticale della facciata e
quello - piano - della gronda.

La fascia della cornice ingloba per uno spessore
non inferiore a 20 cm lo spessore della muratura
Andamento della gronda costante su lati
ortogonali.

MATERIALE: malta di calce idraulica, e

scialbatura o affresco.

DESCRIZIONE: Cornice semplice, con elemento
di raccordo tra gronda e parete realizzato da un
profilo con tondino retto, ovolo e listello.
L'intradosso della gronda é affrescato con motivi
coerenti con 'apparato decorativo della facciata

MATERIALE: malta di calce mista a gesso,

lavorata a stucco.

DESCRIZIONE: Cornice riccamente composta
secondo gli schemi degli ordini classici, con fascia
inferiore decorata con Kymia ionico con ovoli,
lancette e dentelli nella parte inferiore.Dentelli
superiori nella facia di raccordo tra gola diritta e
fascia liscia.

La cornice ingloba per uno spessore non inferiore
a 20 cm lo spessore della muratura

Andamento della gronda costante su lati
ortogonali.

Cornice riproponibile solo in caso di preesistenza
documentata oggettivamente.
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MATERIALE: Marmo bianc

o

DESCRIZIONE: La cornice della finesrta
costituisce l'architrave a fasce lisce, realizzata in
masselli in marmo modanati per tagli su piani
paralleli. Fregio a fascia semplice. Cornice con
successione classica listello - ovolo - listello - fascia
- listello - gola rovescia - listello terminale

MATERIALE: Calce e cemento

DESCRIZIONE: Trabeazione composta da
architrave e fregio semplicemente squadrati, di
altezza tra 8 e 10 ¢m ciascuno; cornice con
modanature semplici e stilizzate, presenza di
elementi stondati con un lieve accenno di
curvatura.

I1 profilo della cornice segue la successione: ovolo -
listello - fascia - listello - gola diritta - listello
terminale.

Questa trabeazione sembra voler essere una
riproposizione in chiave moderna della T-1

MATERIALE: Marmo bianco

DESCRIZIONE: Sistema composto con cornici
alle finestre con sagomatura e piedritti, architrave
semplicemente lavorato a fasce per tagli su piani
paralleli, fregio a fascia semplice e cornice
elaborata secondo uno schema classico, tondini
sulle linee di raccordo tra le parti, e peduncolo di
chiusura sulla corona sommitale, cima a gola
diritta.

Sagomatura a pseudo capitelli alle estremita a
disegnare un sistema trilitico compiuto.

MATERIALE: Malta di calce

DESCRIZIONE: Cornice alla finestra, realizzata
per lavorazione su piani paralleli e con finitura a
toro.

La cornice € una semplice riproposizione di uno
schema molto usato, sia nelle finestre che nei vani
di ingresso.

MATERIALE: Marmo

DESCRIZIONE: Architrave inserito nella
cornice della finestra, fregio a fascia semplice e
cornice elaborata secondo uno schema classico,
con mensole a volute a sorreggere la cornice alle
estremita

MATERIALE: Malta di calce mista a gesso

lavorato a stucco.

DESCRIZIONE: Elemento di completamento
dell'apertura, con modanature plastiche realizzate
a gesso, a richiamare in chiave moderna elementi
decorativi classici, quali timpani e frontoni.
Questa modalita ha caratterizzato alcune scelte
decorative del secolo scorso, in questa fase si
ritiene debba essere evitata nelle riproposizioni
progettuali, se non basata su documentazione
oggettiva

MATERIALE: Marmo bianco

DESCRIZIONE: Cornice della finestra
comprende l'architrave a fasce semplicemente
lavorate; fregio con scanalature a spigolo vivo;
cornice con decorazione a dentelli, schema profilo
classico con listello, gola diritta, fascia con
peduncolo, fascia e cima recta.

MATERIALE: Intonaco malta di calce aerea e

idraulica

DESCRIZIONE: Riproposizione moderna di
preesistenza di decorazione bidimensionale
documentata nel corso dei lavori.

La decorazione é realizzata con il metodo del
graffito, e riprende lo schema classico di
definizione del sistema cornice-trabeazione sulla
base delle informazioni reperite in cantiere.
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