COMUNE DI MASSA

Programma Integrato d’Intervento

Decreto Regione Toscana n. 3881 del 26.06.2003
Bollettino Ufficiale R.T. n. 31 del 30.07.2003
Delibera G.C. n. 153 del 18.05.2006

PIANO ATTUATIVO

Consulenza specialistica e progettazione urbanistica

Arch. Francesco Privitera

Al

Comparto Territoriale Zona Frigido
OPERE DI URBANIZZAZIONE

PROGETTO RETE DISTRIBUZIONE LINEE TELEFONICHE
INDIVIDUAZIONE POZZETTI/CHIUSINI E ARMADI RIPARTILINEA

Scala 1:2.000

15A

Dicembre 2012

LEGENDA

Sagome edifici di progetto

E Limite aree a rischio idraulico molto elevato (PAI)
D Superfici interessate dai Sub-comparti d'intervento

PREDISPOSIZIONI TELEFONICHE DI PROGETTO A CARICO DEGLI OPERATORI

E n° 2 tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 @ 63

n° 1 tubo corrugato (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 & 125

n° 2 tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 @ 125

n° 4 tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 (n.2 @ 160 e n.2 @ 125)

Pozzetto dim. 47x47 prefabbricato in calcestruzzo con chiusino dim 40x40 a
riempimento in ghisa sferoidale classe D400 a singolo coperchio

Pozzetto dim. 90x70 prefabbricato in calcestruzzo con chiusino dim 60x60 a
riempimento in ghisa sferoidale classe D400 a 2 semicoperchi triangolari

Pozzetto dim. 125x80 prefabbricato in calcestruzzo con chiusino dim 120x60 a
riempimento in ghisa sferoidale classe D400 a 4 semicoperchi triangolari

Armadietto ripartilinea H=1,5 ml; L=0,75 ml; P=0,3 ml

DRIN=RENIIRINN

PREDISPOSIZIONI TELEFONICHE DI PROGETTO DA ATTUARE IN UNA FASE SUCCESSIVA

H

n° 4 tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 (n.2 @ 160 e n.2 @ 125)

PARTICOLARE COSTRUTTIVO POZZETTO PREFABBRICATO (125x80)

PIANTA

Comparto Territoriale Zona Frigido
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Materiale proveniente dagli scavi

Sub-comparto 1.5 - Via delle Gorine - Loc. Turano
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oppure massicciata stradale

Setto distanziatore ogni 1.50 m

Calcestruzzo o sabbia

2 Tubi in PVC @63 (sia 2125)

o
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- - MASSA. P.LI., PIANO ATTUATIVO, ESTENSIONE NUOVA RETE TELEFONICA DI PROGETTO E CONSISTENZA DEI POZZETTI/CHIUSINI E ARMADI
RIPARTILINEA (PREDISPOSIZIONI DI MASSIMA)
SCHEMA TIPO CONDIZIONI DI POSA CONDUTTURE LINEE TELEFONICHE
CONDUTTURE POZZETTIE CHIUSINI ARMADIO
RIPARTILINEA
AREE DIINTERVENTO 2263 1125 25125 205125 + TOT. P.47X47 |P.90X70 C.| P.125X80 TOT.
22160 C. 40X40 60X60 C. 120X60 . < . .
: (ml) (ml) (ml) (ml) (ml) (n.) (n) (n.) (n.) (n.) * . g N 2 ’
125 COMPARTO TERRITORIALE N. 1 - ZONA FRIGIDO - i,
l Opere interne ai Sub-comparti ¢ ‘A . i\ i -
Sub-comparto 1.1 - Proprietari Area Frigido - Intervento ERP/Comune - 90,0 225,0 360,0 675,0 7 5 12 1 9 .
Sub-comparto 1.2 - Frigido Marmi 10,0 175,0 185,0 1 2 3 N 2 T 3
Sub-comparto 1.3 - Area Frigido-Linea ferroviaria - 0,0 245,0 245,0 3 2 5 § ’ 4 N
Sub-comparto 1.4 - Via Marina Vecchia-Via Fantoni 0,0 310,0 310,0 - 2 2 4 ” c, e ER .
S EZ|ON E Sub-comparto 1.5 - Via Romana / Coop SIULP - - 0,0 - - - 0 ! 4 ) ?
Totale Sub-comparti 0,0 100,0 225,0 1.090,0 1.415,0 0 13 11 24 1 S 5" S . “q ,
24 L N
Anello portachiusino = Opere diurbanizzazione aggiuntive o B ‘4 P e, s e
dim 60x120 cm % ______________________ % -~ di completamento ed estensione delle opere esterne al Comparto: h\
sottostrada Via Marina Vecchia 0,0 0 . v ] /
Via Fantoni - 0,0 - - - 0 =N\ | :
Elemento di sopralzo Via Sottoponte lungo Frigido 210,0 210,0 - 2 3 5 1 3 )
' Recapito nel fiume acque meteoriche - 0,0 0
7 Collegamento pista cilcabile esistente 0,0 0 S 4 t\ _ \
Totale opere di completamento ed estensione esterne al Comparto 0,0 0,0 0,0 210,0 0 2 3 5 1 i .
di potenziamento delle opere di progetto: ”
Elemento base Via Sottoponte Alta H - - 125‘0“ 125,0 - 1” 1 2
TOTALE ZONA FRIGIDO 0,0 100,0 225,0 1.215,0 1.750,0 0 16 15 31 2
: : : : : SEZIONE

(Foglio 117, particella 1201)

SCHEMA SEZIONE STRADALE (8,00 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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SCHEMA SEZIONE STRADALE (6,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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Raccolta acque meteoriche

Retegas
Acquedotto

550

Conduttura acque reflue
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SCHEMA SEZIONE STRADALE (5,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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Materiale proveniente dagli scavi

oppure massicciata stradale

Setto distanziatore ogni 1.50 m

Calcestruzzo o sabbia

1 Tubo in PVC @125
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