COMUNE DI MASSA

Comparto Territoriale Zona Frigido

Programma Integrato d’Intervento

Decreto Regione Toscana n. 3881 del 26.06.2003
Bollettino Ufficiale R.T. n. 31 del 30.07.2003
Delibera G.C. n. 153 del 18.05.2006

SCHEMA SEZIONE STRADALE (8,00 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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Consulenza specialistica e progettazione urbanistica

Arch. Francesco Privitera
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Raccolta acque meteoriche
Conduttura acque reflue
Linea Telecom
llluminazione

Retegas |
Acquedotto
Linea Enel
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SCHEMA SEZIONE STRADALE (6,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
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Comparto Territoriale Zona Frigido Scala 1:2.000

OPERE DI URBANIZZAZIONE

LINEE DI ALIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO
PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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Limite aree a rischio idraulico molto elevato (PAl)

Superfici interessate dai Sub-comparti d'intervento

Linea di alimentazione pubblica esistente

o o . I SCHEMA SEZIONE STRADALE (5,50 ml). POSIZIONAMENTO CONDUTTURE RETE SOTTOSERVIZI
Pali di illuminazione esistenti (con unica lampada illuminante)
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Pali di illuminazione da trasferire

Linea di alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica di progetto 550
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Quadro generale di comando e di controllo dell'impianto di illuminazione
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Corpo illuminante con lampade al sodio ad alta pressione da 100/150 watt
del tipo CUT-OFF montato su palo dell'altezza di circa di 9 ml fuori terra
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Doppio corpo illuminante con lampade al sodio ad alta pressione da 100/150
watt del tipo CUT-OFF montato su palo dell'altezza di circa di 9 ml fuori terra
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Corpo illuminante con lampade al sodio ad alta pressione da 75/100 watt del
tipo CUT-OFF per l'illuminazione dei percorsi pedonali e delle aree a verde
montato su palo dell'altezza di circa di 4,50-5,00 ml fuori terra

Linea Telecom __
llluminazione

Linea Enel

Doppio corpo illuminante con lampade al sodio ad alta pressione da 75/100
watt del tipo CUT-OFF per l'illuminazione dei percorsi pedonali e delle aree a
verde montato su palo dell'altezza di circa di 4,50-5,00 ml fuori terra

Acquedotto
Raccolta acque meteoriche
Conduttura acque reflue

Rete gas
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llluminazione della piazza da definire in funzione dello specifico
progetto di arredo urbano

TIPOLOGIA E POSIZIONAMENTO DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Palo di illuminazione
del fipo "RUUD™ h=9.0 ml ™\

ASSE
STRADALE

Sub-comparto 1.5 - Via Romana
(Foglio 124, particella 721)

Sub-comparto 1.5 - Via delle Gorine - Loc. Turano
(Foglio 117, particella 1201)
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SCHEMA TIPO CONDIZIONI DI POSA DELLE TUBAZIONI INTERRATE PER | CAVI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA — |
MASSA. P.LI., PIANO ATTUATIVO, QUANTIFICAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE E PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ' I
|
SOTTO CARREGGIATA SOTTO AREA VERDE SOTTO MARCIAPIEDE
. Quadro di PALOh=5,0 ml PALO h=9,0 ml Pali da L] "
Cavidotto controllo - Bl -® ) fimuovere [ ] Materiale di risylt Massetto con sovrastante
- - - - ateriale di risulta
AREE DIINTERVENTO Corpo ilum. | Corpo |I!um. TOT. Corpo ilum. | Corpo |I!um. TOT. : : proveniente dallo scavo strato di pavimentazione
singolo Doppio singolo Doppio Manto stradale H H . '
(mi) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) 5 B~ F )
COMPARTO TERRITORIALE N. 1 - ZONA FRIGIDO B ¥ ~ :\ : :
Opere interne ai Sub-comparti ] - 1 4 1 5
- - — — M~
Sub-comparto 1.1 - Proprietari Area Frigido - Intervento ERP/Comune 1.015,0 1 13 1 14 14 4 18 0 L ae) 7 5 =0 7 New) 2 [ [ =
Sub-comparto 1.2 - Frigido Marmi 340,0 1 1 - 1 4 6 10 0 Fondazione EO/JQQ%OOQOOO%JO Ogooo %%)8 QOO 0@ . ' .
Sub-comparto 1.3 - Area Frigido-Linea ferroviaria 285,0 1 0 0 0 7 2 9 0 . SON00 [ (@) ) SO é 4, Palo di iluminazione ]
ta stradal Do @) ) S @)y - el Palodllumngzone 2
Sub-comparto 1.4 - Via Marina Vecchia-Via Fantoni 537,0 1 2 0 2 9 10 19 6 € massicciata stradale %QOOQOOOOO%%QO}% (O)% Oé'Q%ODO 00%0@(. . S Fondazione !S oﬁ@&%@%&%@ﬁ@og%%é%@%%gog% et RO A g
Sub-comparto 1.5 - Via Romana / Coop SIULP 85,0 . - - 0 2 1 3 - %%Q%gSOOO < 00%%000 e ® 080 %i © B P ra——— /\OCJSOﬁQ OQU%OOQOO@QOQOO%%%OOO@@OQO)OOOG e
. < 8
Totale Sub-comparti 2.262,0 4 16 1 17 36 23 59 6 3000208%00%%0 % QOS %QQO 0= OS%O(%; S a 2 %OOOOOO%O(O)%OOOQD@O%% g%%@%gg&%%%’%g - o I
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Opere di urbanizzazione aggiuntive <\ 0 ODOOQOOODO%OO OQSOOQOOOOO OOOC! PISTA CICLABILE I
: : ) OBV A I AR OOk !
di completamento ed estensione delle opere esterne al Comparto: Dg@ﬁo OOQOOQQ |
sottostrada Via Marina Vecchia - - 0 - - 0 — o ) %OOOOQ 9@00@00‘! N
Via Fantoni - - 0 - - 0 - . Rinfianco in cls DX OON DOOSPOR © f A\ |
o ) Rinfianco in cls o LONTAT QOQQO - -
Via Sottoponte lungo Frigido - - 0 - - 0 Rinfianco in cls © N OOODOOQ 090080 -‘——m—i i I
Recapito nel fiume acque meteoriche - - 0 - - 0 - [ %g% QC 98060% ] "—l——‘—l%’ -
Collegamento pista cilcabile esistente - - 0 - - 0 B 9 # — |
Totale opere di completamento ed estensione esterne al Comparto 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° i i = |
e ; S i
di potenziamento delle opere di progetto: /
Via Sottoponte Alta 90.0“ | H H 0 3“ 3“ 3 ) ) Tubo in PVC rinforzato @110 mm Tubo in PVC rinforzato @110 mm 50
Tubo in PVC rinforzato @110 mm - — — con filo guida in acciaio
- — — 50 con filo guida in acciaio
TOTALE ZONA FRIGIDO 2.352,0 4 16 1 17 39 23 62 9 con filo guida in acciaio 50




